Handleiding marifoon startschip

De marifoon wordt opgeladen meegegeven aan het startschip. Communicatie bij de WAC
vindt plaats op kanaal 71, check even of dit kanaal nog staat ingesteld en anders pas het
aan volgens de handleiding hieronder.

Communicatie

Voor het wedstrijdverloop wordt er geen communicatie verwacht vanuit het startschip, de marifoon zal voornamelijk
worden gebruikt voor communicatie met de wedstrijdcommissie. Het staat het startschip vrij om hiervan af te wijken
wanneer ze dit noodzakelijk acht. Bijvoorbeeld: beroepsvaart, ankerproblemen finishplek of een calamiteit.

Voorbeeldcommunicatie:
WAC Naarden, dit is het startschip: <bericht>, <herhaling bericht>

Korte handleiding van de Cobra HH350 marifoon:

Power/Volume

De On/Off/Volume controle knop is rechts bovenop
de radio gepositioneerd. Door hieraan naar rechts of
links te draaien zal de radio aan of uit schakelen en zal
het volume van de speaker toe- of afnemen.

Kanaal veranderen:
Channal Up/Down Buttons
Druk op de CH+ / CH- toets
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VVanaf kanaal 88 zal de CH+ toets van kanaal veranderen naar kanaal 01. Vanaf
k@ @(ﬂ kanaal 01 zal de CH- toets het kanaal veranderen naar kanaal 88. Hiertussen is voor

het Basel kanalenpakket kanaal 31 gepositioneerd.

= m — Om snel naar een ander kanaal te schakelen, kan de CH+ of CH- toets worden
- - ingedrukt en vastgehouden.

Als het nieuw geselecteerde kanaal gelimiteerd is naar een lager zendvermogen, zal
'-"" de radio zich automatisch in een lagere zendmodus instellen. Dit zal ook zichtbaar

zijn op het LCD scherm, hierop zal LOW-zendniveau pictogram zichtbaar worden.

Indien de Toetsblokkering is ingeschakeld zal er niet van kanaal kunnen worden
i gewisseld en zullen er drie foutmeldingstonen hoorbaar zijn.
T

Druk deze toets in en houd hem ingedrukt om boodschappen te zenden. Laat de
toets los, om het zenden te beé&indigen.




